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Intermas Baugruppenträger

Baugruppenträger FLEXIBLE

√ Einfache und schnelle Montage
√ Universell einsetzbar
√ HFSchirmung nachrüstbar

Baugruppenträger RFI-SHIELDED

√ Hohe Schirmwirkung
√ Individueller Innenausbau
√ Nach neusten IEEEStandards
√ Für VME / VME64x

Baugruppenträger InterRail®

√ Für hohe mechanische Beanspruchung
√ Vibrationsfest
√ Für den Einsatz z. B. in der Bahntechnik,

Verkehrstechnik, Kraftwerkstechnik

System-Baugruppen CompactPCI

√ Integrierte Busplatine
√ Integriertes Netzgerät
√ Verdrahtet und geprüft
√ Optional mit aktiver Kühlung

Baugruppenträger InterProtect®

√ Schock- und vibrationsfest
√ Wasser- und staubdicht
√ Optimale HF-Dichtigkeit
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Systematik der Intermas Baugruppenträger
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Systematik

In dieser Darstellung wird die Systematik der Höhen, 
Tiefen, und Breitenraster der IntermasBaugruppen-
träger erklärt.

Die Höhe des Baugruppenträgers wird in Höhen-
einheiten [HE] angegeben.
1 HE entspricht 44,45 mm.

Die Nenntiefe des Baugruppenträgers ist von der 
Leiterplattentiefe abgeleitet. Sie wird bei frontseitig ge
steckten Leiterplatten üblicherweise in 60 mmSchritten 
und bei rückseitig gesteckten Leiterplatten in 
20 mmSchritten angegeben. 
Bei IntermasBaugruppenträgern sind die Tiefen in 
10 mmSchritten realisierbar.

Das Breitenraster ist in Teilungseinheiten [TE] angegeben.
1 TE entspricht 5,08 mm.
Bei Busplatinen spricht man hingegen von Slots.
1 Slot entspricht 4 TE = 20,32 mm.
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3. Bauform delta

Die hintere Profilschiene ist 
gegenüber der Ausführung 
alpha um 2,6 mm in der 
Tiefe verlängert und ermög
licht damit die direkte 
Montage von Busplatinen 
und/oder Steckerbefesti
gungen zur Aufnahme von 
DINSteckverbindern.

2. Bauform beta

In die hintere Profilschiene 
ist die ZSchiene integriert. 
Steckverbinder nach 
DIN 41 612 werden direkt 
montiert.

1. Bauform alpha

Die hintere Profilschiene ist 
zur Montage beliebiger 
Verdrahtungsträger geeignet, 
z. B. für Busplatinen und
Steckerbefestigungen, die
mit einem zwischengelegten
Isolierstreifen aufgeschraubt
werden; wahlweise können
ZSchienen zur Aufnahme
von Steckverbindern nach
DIN 41 612 montiert werden.

Bauformen
Drei Bauformen stehen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich bezüglich der 
Verdrahtungsebene:

Intermas Baugruppenträger

Für Ihre individuelle Systemkonfiguration finden Sie
Komponenten und Anregungen im Kapitel

Baugruppenträger Zubehör 
oder noch einfacher, fragen Sie uns: 

Telefon +49 (0) 61 51-13 73-0
Sie finden Ihren zuständigen Ansprechpartner im Internet unter: 

www.intermas-el.com 
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Beschreibung
Der Baugruppenträger FLEXIBLE zeichnet sich durch 
folgende konstruktive Besonderheiten aus:

√ Das Seitenteil ist zur Montage der Profilschienen
im Raster von 10 mm gelocht, um die Baugruppen in
Schritten von 10 mm in der Tiefe versetzen zu können.
Dadurch ergibt sich ein flexibler Freiraum hinter der
Verdrahtungs oder vor der Bedienungsebene.

√ Die Profilschienen werden stirnseitig jeweils mit
einer Spezialschraube mit dem Seitenteil verbunden;
diese Schraube sichert mit einer Ringschneide unter
dem Kopf die elektrisch leitende Verbindung der Teile.

Die vorderen und hinteren Profilschienen lassen sich 
gegeneinander austauschen, so dass die üblicherweise 
hintenliegende Verdrahtungsebene auf der Frontseite 
des Baugruppenträgers realisiert werden kann. 

√ Das umfangreiche Zubehörprogramm ermöglicht
einen individuellen Ausbau.

√ Schnelle und einfache Montage:
Einfache Positionierung der Profilschienen durch
Prägungen an der Seitenwand.

√ Es gibt 2 Varianten dieses Baugruppenträgers:

1. Baugruppenträger FLEXIBLE Fi (Flansch integriert)
Seitenteil und Befestigungsflansch bilden zusammen
ein Teil. Dies ist die einfache und kostengünstige Vari
ante, in der Standardausführung aber nicht schirmbar.

Baugruppenträger FLEXIBLE

2. Baugruppenträger FLEXIBLE Fs (Flansch separat)
Seitenteil und Flansch sind getrennte Teile, der Flansch
ist daher vorn oder hinten am Seitenteil anschraubbar.
Vorteile:
• Auch nach dem Lösen und Versetzen der Flansche
von vorne nach hinten bleibt der Baugruppenträger
als mechanische Einheit bestehen, er ist damit
auch für eine direkte Wandmontage geeignet.
• Diese Variante kann mit geringem Aufwand zum
HFdichten Baugruppenträger ausgebaut werden.

Mischbauweise
Für die gemischte Verwendung unterschiedlich hoher 
Steckplatten lässt sich der Baugruppenträger durch 
spezielle Teilerbausätze unterteilen.

Lieferform
Baugruppenträger werden unmontiert als Bausatz 
geliefert. Stückzahlenabhängig werden die Baugrup
penträger bausatzweise verpackt oder gleiche Teile 
jeweils zusammengefasst.

Auf Anfrage als komplett montierter und verdrahteter 
Baugruppenträger entsprechend Ihren Vorstellungen 
lieferbar.
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Baugruppenträger FLEXIBLE
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Baugruppenträgerfront 6 HEBaugruppenträgerfront 3 HE

Abmessungen
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Technische Daten
Abmessungen nach DIN  41 494 / IEC 60 297

Breite / Breitenraster 84 nutzbare Teilungen / 5,08 mm

Tiefe der Leiterplatte 160, 220, 280 mm (Nenntiefe)

Tiefenraster Seitenteil 10 mm

Steckverbinderbefestigung
M 2,5 im Raster von 5,08 mm für Steckverbinder nach
DIN 41 612, VG 95 324, EC 60 6032

Werkstoffe
Schrauben: Stahl
übrige Teile: Aluminium

Oberflächen
Schrauben: verzinkt und chromatiert 
Baugruppenträger Fi: farblos eloxiert; Schnittflächen: unbehandelt 
Baugruppenträger Fs: passiviert

Schutzart
nach DIN 40 050 IP 00, IP 20 mit Abdeckblechen
Berührungsschutz nach VDE 0160

Anwendungsklasse 25 °C, +70 °C, 75% relative Feuchte

Schutzerdung
Alle Metallteile sind nach dem Montieren  gemäß 
VDE 100/12.65, § 6 Nb leitend miteinander verbunden
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Baugruppenträger FLEXIBLE Fi

Baugruppenträger FLEXIBLE Fi

Tiefenmaße Bauform alpha 3 HE und 6 HE
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Tiefenmaße Bauform beta 3 HE und 6 HE
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Tiefenmaße Bauform delta 3 HE und 6 HE
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Baugruppenträger FLEXIBLE Fi

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform
alpha
BestellNr.
409.

Bauform
beta
BestellNr.
409.

Bauform
delta
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
FLEXIBLE Fi  843160 160 087 340 087 440 087 388
FLEXIBLE Fi  843220 220 087 341 087 441 087 389
FLEXIBLE Fi  843280 280 087 342 087 442 087 390
6 HE  Baugruppenträger
FLEXIBLE Fi  846160 160 087 364 087 446 087 462
FLEXIBLE Fi  846220 220 087 365 087 447 087 463
FLEXIBLE Fi  846280 280 087 366 087 448 087 464

Zubehör
BestellNr.
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981

Bausätze mit 2 Abdeckblechen ø 8,5 mm und Befestigungsteilen

Abdeckbleche Bausatz steckbar 160 162 700
Abdeckbleche Bausatz steckbar 220 162 701
Abdeckbleche Bausatz geschraubt 160 162 703
Abdeckbleche Bausatz geschraubt 220 162 704
Abdeckbleche Bausatz geschraubt 280 162 705

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör

Lieferumfang
Menge
im Bausatz
alpha
3 HE

Menge
im Bausatz
alpha
6 HE

Menge
im Bausatz
beta
3 HE

Menge
im Bausatz
beta
6 HE

Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil Fi, eloxiert 2 2 2 2 2 2
Profilschiene vorne VE185 2 2 2 2 2 2
Profilschiene hinten HE185 2 2 - - - -
Profilschiene hinten HZE85 - - 2 2 - -
Profilschiene hinten HE285 - - - - 2 2
Profilschiene mittig ME185 - 1 - - - -
Profilschiene mittig MZE85 - - - 1 - -
Profilschiene mittig ME285 - - - - - 1
BefestigungsteileBausatz 1 1 1 1 1 1
Gewindeleiste 2 2 2 2 2 2
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Baugruppenträger FLEXIBLE Fs

Baugruppenträger FLEXIBLE Fs

Tiefenmaße Fs Bauform alpha 3 HE und 6 HE

Tiefenmaße Fs Bauform beta 3 HE und 6 HE

Tiefenmaße Fs Bauform delta 3 HE und 6 HE
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Baugruppenträger FLEXIBLE Fs

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform
alpha
BestellNr.
409.

Bauform
beta
BestellNr.
409.

Bauform
delta
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
FLEXIBLE Fs  843220 220 094 700 094 704 094 708
FLEXIBLE Fs  843280 280 094 701 094 705 094 709
6 HE  Baugruppenträger
FLEXIBLE Fs  846220 220 094 702 094 706 094 710
FLEXIBLE Fs  846280 280 094 703 094 707 094 711

Lieferumfang
Menge
im Bausatz
alpha
3 HE

Menge
im Bausatz
alpha
6 HE

Menge
im Bausatz
beta
3 HE

Menge
im Bausatz
beta
6 HE

Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil Fs, chromatiert 2 2 2 2 2 2
Flanschwinkel, eloxiert 2 2 2 2 2 2
Profilschiene vorne VE1285 2 2 2 2 2 2
Profilschiene hinten HE185 2 2 - - - -
Profilschiene hinten HZE85 - - 2 2 - -
Profilschiene hinten HE285 - - - - 2 2
Profilschiene mittig ME185 - 1 - - - -
Profilschiene mittig MZE85 - - - 1 - -
Profilschiene mittig ME285 - - - - - 1
BefestigungsteileBausatz 1 1 1 1 1 1
Gewindeleiste 2 2 2 2 2 2

Zubehör
BestellNr.
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981

Bausätze mit 2 Abdeckblechen ø 8,5 mm und Befestigungsteilen

Abdeckbleche Bausatz geschraubt 220 162 704
Abdeckbleche Bausatz geschraubt 280 162 705

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör
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Beschreibung
Die Systemmaße des Baugruppenträgers RFISHIELDED 
basieren auf denen des FLEXIBLE, als konsequente 
Weiterentwicklung  zum perfekt geschirmten Bau
gruppenträger. Dies ermöglicht die uneingeschränkte 
Nutzung des umfangreichen und kompletten Zubehör
programmes.

Der Baugruppenträger RFISHIELDED zeichnet sich 
durch folgende konstruktive Besonderheiten aus:

√ Das ausgereifte HFDichtungskonzept ermöglicht
eine  hohe Schirmwirkung des Baugruppenträgers.

√ Die stabilen EdelstahlFedern gewährleisten eine
dauerhaft zuverlässige Kontaktierung, auch nach vielen
Steckzyklen.

√ Die gelochten HFAbdeckbleche garantieren
optimalen Luftdurchsatz zur besseren Entwärmung.

√ Durch Verwendung von hochwertigen seewasser-
beständigen Aluminiumlegierungen und Edelstahl-
werkstoffen entfällt größtenteils die unnötige umweltbe
lastende Oberflächenbehandlung.

√ Es gibt drei Varianten dieses Baugruppenträgers:

1. Baugruppenträger RFI
Die HFdichte Basisausführung.

2. Baugruppenträger RFIIEEE
Die Frontseite entspricht der  IEEE 1101.10. Die spezi
elle Profilschiene ist ausgelegt zur Verwendung von Ein
und Aushebelgriffen (optional mit HotSwapFunktion)
zur Überwindung von hohen Steck und Ziehkräften.

Die Führungshalter sind mit mechanischen Kodier
systemen und spezieller Kontaktierung zur elektrostati
schen Entladung versehen.

3. Baugruppenträger RFI-SHIELDED IEEE / Rear I/O
Die Frontseite und Rückseite des Baugruppenträgers
entspricht der IEEE 1101.10/11. Dies ermöglicht das
Stecken und Ziehen von Baugruppen mit Frontplatte
sowohl von der Vorder als auch von der Rückseite des
Baugruppenträgers.

Mischbauweise
Für die gemischte Verwendung unterschiedlich hoher 
Steckplatten lässt sich der Baugruppenträger durch 
spezielle Teilerbausätze unterteilen.

Lieferform
Baugruppenträger werden unmontiert als Bausatz 
geliefert. 
Stückzahlenabhängig werden die Baugruppenträger 
bausatzweise verpackt oder gleiche Teile jeweils zu
sammengefasst.

Auf Anfrage als komplett montierter und verdrahteter 
Baugruppenträger entsprechend Ihren Vorstellungen 
lieferbar.

Baugruppenträger RFI-SHIELDED
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Baugruppenträger RFI-SHIELDED

Baugruppenträgerfront 3 HE Baugruppenträgerfront 6 HE
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Abmessungen

Technische Daten
Normen nach DIN 41 494, IEC 60 2973, IEEE 1101.10

Breite / Breitenraster 84 nutzbare Teilungen / 5,08 mm

Tiefe der Leiterplatte 160, 220, 280 mm (Nenntiefe), Rückseitig 80 mm

Tiefenraster Seitenteil 10 mm

Steckverbinderbefestigung
M 2,5 im Raster von 5,08 mm für Steckverbinder nach
DIN 41 612, VG 95 324, EC 60 6032

Werkstoffe
Schrauben: Stahl
RFIFedern: Edelstahl
übrige Teile: Aluminium

Oberflächen
Schrauben: verzinkt und chromatiert 
Seitenteile und Abdeckbleche: unbehandelt (seewasserbeständig) 
übrige Teile: passiviert

Schutzart
nach DIN 40 050 IP 20
Berührungsschutz nach VDE 0160

Anwendungsklasse 25 °C, +70 °C, 75% relative Feuchte

Schutzerdung
Alle Metallteile sind nach dem Montieren  gemäß 
VDE 100/12.65, § 6 Nb leitend miteinander verbunden
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1. Messanordnung
Die Messanordnung entsprach im Wesentlichen
VG 95  373, Teil 15, Messverfahren KS 04 G. Der Bau
gruppenträger stand in der Mitte einer geschirmten
Absorberkammer. Die Empfangsantenne befand sich in
der Mitte des Baugruppenträgers, in 1 m Abstand von
ihr war die Sendeantenne montiert.
Der Baugruppenträger war so platziert, dass das ge
lochte Abdeckblech der Sendeantenne zugewandt war.
Der Messempfänger befand sich innerhalb der Mes
skammer in ca. 2 m Abstand zu dem Prüfobjekt,
Messsender und Verstärker standen außerhalb.

2. Prüfungen
Alle Messungen wurden bei konstanter Sendeleistung
von 5 dBm an 50 V durchgeführt.
Die erste Messreihe fand bei freistehender Empfangs
antenne statt.
Die nächsten Messungen erfolgten dann mit der Emp
fangsantenne im Inneren des Baugruppenträgers. Aus
der Differenz der erhaltenen Messergebnisse resultiert
die Schirmeffektivität SE [dB].
Insgesamt wurden 2 Baugruppenträgertypen geprüft,
einer mit gelochtem und einer mit ungelochtem Ab
deckblech.

Lochdurchmesser von 38 mm führen im Wesentlichen 
zum gleichen Ergebnis.
Die entsprechenden beiden Messkurven finden Sie in 
oben stehendem Diagramm.

Frequenzschritte
Frequenzbereich 
[MHz]

Messschritt
[MHz]

  30       70   2
  70     100   5
100     200 10
200   1000 20

3. Messergebnisse, Zusammenfassung
Der Baugruppenträger mit geschlossenem weist ge
genüber dem mit gelochtem Abdeckblech eine deutlich
höhere Schirmdämpfung auf. Im unteren Frequenz
bereich (30  180 MHz) um durchschnittlich 20 dB, im
oberen Bereich (180 MHz  1 GHz) im Mittel um 40 dB.
Ab ca. 800 MHz wird die Schirmdämpfung durch die
Kontaktabstände des Baugruppenträgers und der
Frontplatten bestimmt. In der Version Baugruppenträger
IEEE nach P 1101.10 liegt diese Grenzfrequenz
bei 1.2 bis 1.5 GHz, je nach Ausführung des Baugrup
penträgers.

Messanordnung, Prüfungen, Messergebnisse

Schirmeffektivität in Abhängigkeit von der Geschlossenheit der Verkleidung
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Schirmdämpfungskurve

Schirmdämpfung
Die Schirmdämpfung des unbestückten Baugruppen
trägers wurde nach VG 95 373, Teil 15 ermittelt.

Prüfinstitut
Die Messungen wurden im Institut für Qualitätstechnik, 
Erprobung und Zulassung der Firma Siemens in Mün
chen durchgeführt.

Prüfobjekt
Zwei Baugruppenträger mit den Abmessungen 6 HE, 
84 TE und einer Tiefe von 320 mm wurden geprüft:

Prüfling 1
Der Baugruppenträger 1 war oben und unten mit 
Abdeckblechen mit einer Lochung von Ø 4/5 x 4 mm, 
hinten mit einer  85TEFrontplatte und vorne mit 
einundzwanzig 4TEProfilfrontplatten verschlossen. 
Untereinander kontaktierten die Teile mit HFDichtungs-
federn aus Edelstahl. 

Prüfling 2
Der Baugruppenträger 2 war oben und unten mit un-
perforierten Abdeckblechen und vorne und hinten 
jeweils mit einer 85TEFrontplatte verschlossen. Unter
einander kontaktierten die Teile mit HFDichtungsfedern 
aus Edelstahl. 

Anwendungshinweis
Um die optimale Schirmwirkung zu erreichen, muss 
der Baugruppenträger unter Verwendung der 
HFDichtungsfedern allseitig geschlossen, d. h. er muss 
front und rückseitig mit Frontplatten oder Baugruppen 
bestückt sein.

Prüfungen, Messergebnisse
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Realisierung der Schirmung 

Der Baugruppenträger RFISHIELDED ist allseitig mit 
Edelstahlfedern zur definierten Kontaktierung aller Ein
zelteile untereinander ausgerüstet. Einzige Ausnahme 
bilden die Übergänge der Abdeckbleche zum Seitenteil. 
Hier erfolgt die Kontaktierung durch mehrfache Ver
schraubung in geringen Abständen. 
Durch Verwendung von HFFrontplatten mit seitlichen 
Kontaktierungspunkten, bzw. Kontaktierungsflächen 
bei der ProfilFrontplatte, entsteht ein geschirmter Bau
gruppenträger mit Schirmdämpfungswerten entspre
chend nachfolgendem Schaubild.

Die technische Realisierung mittels Edelstahlfedern im 
Detail:

1. Kontaktierung Abdeckblech zur Profilschiene durch
die RFIFeder A2, welche in die Nut des Profils einge
setzt wird.

2. Die RFIFeder P2 wird jeweils frontseitig bzw. rück
seitig auf die Profilschiene aufgeschnappt und stellt an
der Stirnseite den Kontakt zu den Frontplatten bzw. der
Rückwand her.

3. Im BaugruppenträgerFlansch ist die RFIFeder F3
eingesetzt. Diese Feder wird ebenfalls seitlich bei den
HFFrontplatten verwendet und stellt die Kontaktierung
der Frontplatten untereinander, bzw. zwischen Front
platte und Flansch oder Seitenteil her.

4. Durch direkte Verschraubung der Abdeckbleche mit
den Seitenteilen sind an dieser Stelle keine Federn not
wendig.

Der Baugruppenträger, seine Verkleidungsteile und Ab
deckbleche bestehen aus hochwertigen seewasserbe
ständigen Aluminiumlegierungen. Die Federstreifen sind 
aus Edelstahl hergestellt. 
Diese ausgewogene Kombination von Werkstoffen und 
Oberflächenbehandlung gewährleistet hohe Korrosi
ons und Alterungsbeständigkeit und ermöglicht die er
forderlichen niedrigen Übergangswiderstände zwischen 
den einzelnen Bauteilen.

Dichten der Fugen zwischen den Frontplatten und zwischen Frontplatte und Flansch

Flachfrontplatten Profilfrontplatte

Seitenteil

Flansch

RFIFeder F3

Abdeckblech,
befestigt mit gewindeformenden Schrauben

RFIFeder A2

Kontaktierung mit RFIFedern

RFIFeder P2

Frontplatte / Rückwand
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Baugruppenträger RFI-SHIELDED

Montagebeispiel

Lieferbeispiel
Menge
6 HE

Seitenteil 2
Flanschwinkel 2
RFIFeder F3 (Flansch/Frontplatte) 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 2
Abdeckbleche Lochung Ø 4 / 5,2x4 mm 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4
BefestigungsteileBausatz 1
Profilschiene vorne 2
Profilschiene hinten 2
Profilschiene innen 2
Profilschiene mittig 1
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Baugruppenträger RFI-SHIELDED

Tiefenmaße Bauform alpha 3 HE und 6 HE Tiefenmaße Bauform delta 3 HE und 6 HE

�����
����� �����

�����

160/220 220/280

�����
����� �����

�����

160/220 220/280

Bestellangaben für Bausätze

Kartentiefe/
Nenntiefe
[mm]

Bauform 
alpha 
BestellNr. 
409.

Bauform 
delta 
BestellNr. 
409.

3 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED  843220 160/220 162 708 162 710
RFISHIELDED  843280 220/280 162 709 162 711
6 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED  846220 160/220 162 712 162 714
RFISHIELDED  846280 220/280 162 713 162 715

Zubehör
BestellNr. 
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör

Lieferumfang
Menge 
im Bausatz
alpha
3 HE

Menge
im Bausatz
alpha
6 HE

Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil 2 2 2 2
Flanschwinkel 2 2 2 2
RFIFeder F3 (Flansch/Frontplatte) 2 2 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2 2 2

Abdeckblech Lochung Ø 4 / 5,2 x 4 mm 2 2 2 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4 4 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1 1 1
Profilschiene vorne/hinten V12RFI85 4 4 4 4
Profilschiene innenHE185 2 2 - -
Profilschiene mittig ME185 - 1 - -
Profilschiene innenHE285 - - 2 2
Profilschiene mittig ME285 - - - 1
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Baugruppenträger RFI-SHIELDED
mit rückwärtiger Haube

Tiefenmaße Bauform delta 3 HE und 6 HE

����������

160 220

Bestellangaben für Bausätze

Kartentiefe
[mm]

Bauform 
delta 
BestellNr. 
409.

3 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED  843160 160 162 716
RFISHIELDED  843220 220 162 717
6 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED  846160 160 162 718
RFISHIELDED  846220 220 162 719

Zubehör
BestellNr. 
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör

Lieferumfang
Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil 2 2
Flanschwinkel 2 2
Haube 1 1
RFIFeder F3 (Flansch/Frontplatte) 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite)
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2

Abdeckblech Lochung Ø 4 / 5,2 x 4 mm 2 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1
Profilschiene vorne V12RFI85 2 2
Profilschiene hinten H22RFI85 für geschraubte Haube 2 2
Profilschiene mittig ME285 - 1
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Baugruppenträger RFI-SHIELDED IEEE

Tiefenmaße IEEE Bauform alpha 3 HE und 6 HE Tiefenmaße IEEE Bauform delta 3 HE und 6 HE

�����
����� �����

�����

160/220 220/280

�����
����� �����

�����

160/220 220/280

Bestellangaben für Bausätze

Kartentiefe/
Nenntiefe
[mm]

Bauform 
alpha 
BestellNr. 
409.

Bauform 
delta 
BestellNr. 
409.

3 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED  IEEE  843220 160/220 162 720 162 722
RFISHIELDED  IEEE  843280 220/280 162 721 162 723
6 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED  IEEE  846220 160/220 162 724 162 726
RFISHIELDED  IEEE  846280 220/280 162 725 162 727

Lieferumfang
Menge 
im Bausatz
alpha
3 HE

Menge
im Bausatz
alpha
6 HE

Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil 2 2 2 2
Flanschwinkel 2 2 2 2
RFIFeder F3 (Flansch/Frontplatte) 2 2 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2 2 2

Abdeckblech Lochung Ø 4 / 5,2 x 4 mm 2 2 2 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4 4 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1 1 1
Profilschiene vorne/hinten V12IEEE85 1 2 1 2
Profilschiene vorne/hinten V12RFI85 3 2 3 2
Profilschiene innenHE185 2 2 - -
Profilschiene innen mittig ME185 - 1 - -
Profilschiene innenHE285 - - 2 2
Profilschiene innen mittig ME285 - - - 1

Zubehör
BestellNr. 
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör
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Tiefenmaße Rear I/O Bauform alpha 3 HE und 6 HE Tiefenmaße Rear I/O Bauform delta 3 HE und 6 HE

Baugruppenträger RFI-SHIELDED Rear I/O

�����
����� �����

����� �����
����� �����

�����

260 260 260 260

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform 
alpha 
BestellNr. 
409.

Bauform 
delta 
BestellNr. 
409.

3 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED Rear I/O843160+80 260 162 728 162 729
6 HE  Baugruppenträger
RFISHIELDED Rear I/O846160+80 260 116 484 161 034

Lieferumfang
Menge 
im Bausatz
alpha
3 HE

Menge
im Bausatz
alpha
6 HE

Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil 2 2 2 2
Flanschwinkel 2 2 2 2
RFIFeder F3 (Flansch/Frontplatte) 2 2 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2 2 2

Abdeckblech Lochung Ø 4 / 5,2 x 4 mm 2 2 2 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4 4 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1 1 1
Profilschiene vorne V12IEEE85 1 2 1 2
Profilschiene vorne V12RFI85 1 - 1 -
Profilschiene hintenV1HUCKIEEE85 1 2 1 2
Profilschiene hintenV1HUCK85 1 - 1 -
Profilschiene innenHE185 2 2 - -
Profilschiene innenHE285 - - 2 2
Tragprofil für Führungshalter 2 2 2 2

Zubehör
BestellNr. 
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör
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Beschreibung
Die Systemmaße des Baugruppenträgers InterRail 
basieren auf denen des FLEXIBLE Fi, als konsequente 
Weiterentwicklung  zum Baugruppenträger für hohe 
mechanische Beanspruchung. Dies ermöglicht die 
Nutzung des umfangreichen Zubehörprogrammes.

Der Baugruppenträger InterRail zeichnet sich durch 
folgende konstruktive Besonderheiten aus:

√ Profilschienen mit hohem Widerstandsmoment
garantieren Vibrationsfestigkeit

√ Das ausgereifte HFDichtungskonzept ermöglicht
eine  hohe Schirmwirkung des Baugruppenträgers.
(Siehe Kapitel Baugruppenträger RFISHIELDED)

√ Es gibt vier Varianten dieses Baugruppenträgers:

1. Baugruppenträger InterRail
Die ungedichtete Ausführung, nicht schirmbar.

2. Baugruppenträger InterRail RFI
Die HFdichte Ausführung.

3. Baugruppenträger InterRail RFI  IEEE
Die Frontseite entspricht der  IEEE 1101.10.
Die spezielle Profilschiene ist ausgelegt zur Verwendung
von Ein und Aushebelgriffen (optional mit HotSwap
Funktion) zur Überwindung von hohen Steck und
Ziehkräften. Die Führungshalter sind mit mechanischen
Kodiersystemen und spezieller Kontaktierung zur elek-
trostatischen Entladung versehen.

4. Baugruppenträger InterRail SNCF
Der spezielle Baugruppenträger mit der Zulassung der
französischen Bahn.

Mischbauweise
Für die gemischte Verwendung unterschiedlich hoher 
Steckplatten läßt sich der Baugruppenträger durch 
spezielle Teilerbausätze unterteilen.

Lieferform
Baugruppenträger werden unmontiert als Bausatz 
geliefert. 
Stückzahlenabhängig werden die Baugruppenträger 
bausatzweise verpackt oder gleiche Teile jeweils zu
sammengefasst.

Auf Anfrage als komplett montierter und verdrahteter 
Baugruppenträger entsprechend Ihren Vorstellungen 
lieferbar.

Baugruppenträger InterRail®
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Baugruppenträgerfront 3 HE Baugruppenträgerfront 6 HE

Abmessungen
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Baugruppenträger InterRail®

Technische Daten

Normen
IEC 60 297, DIN 41 494, IEEE 1101.10, DIN EN 50 155
NF F 60002, NF F 61012, NF F 67012

Breite / Breitenraster 84 nutzbare Teilungen / 5,08 mm (bzw. 36 bei SNCF)

Tiefe der Leiterplatte 160, 220, 280 mm (Nenntiefe)

Steckverbinderbefestigung
M 2,5 im Raster von 5,08 mm für Steckverbinder nach
DIN 41 612, VG 95 324, EC 60 6032

Werkstoffe
Schrauben: Stahl
RFIFedern: Edelstahl oder ZinnBronze verzinnt
übrige Teile: Aluminium

Oberflächen
Schrauben: verzinkt und chromatiert 
übrige Teile: passiviert

Schutzart
nach DIN 40 050 IP 20
Berührungsschutz nach VDE 0160

Anwendungsklasse 25 °C, +70 °C, 75% relative Feuchte

Schutzerdung
Alle Metallteile sind nach dem Montieren gemäß VDE 
100/12.65, § 6 Nb leitend miteinander verbunden
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Prüfung nach 
		  DIN EN 50 155
Die Prüfung ist bestan
den, wenn keine Beschä
digungen oder Funktions
störungen nachgewiesen 
werden.
Die Prüfung erfolgt von 5 
bis 150 Hz  mit den 
zugeordneten Beschleuni
gungen bzw. Amplituden.

Prüfung nach 
NF-Normen der 
SNCF 

Die Prüfung ist bestanden, wenn die max. Resonanz
überhöhung von ca. 10 g in keiner Achse überschritten 
wird.

Zulassung
Ausgehend von einer nach DIN ISO 9001 zertifizierten 
Entwicklung und Fertigung entspricht 
dieser von der SNCF geprüfte Baugruppenträger den 
SNCFNormen: 	NF F 60002 (Prüfnorm),

NF F 61005 (Maßnorm) 
NF F 67012 (Prüfkarten) 

sowie der DIN EN 50 155. 
Damit ist der Baugruppenträger InterRail neben der 
Zulassung für Bahnanwendungen auch für die Verwen
dung bei der Französischen Staatsbahn zugelassen.

Prüfling
Baugruppenträger mit den Abmessungen H = 6 HE, 
B = 84 TE, T = 220 mm 

Prüfprogramm
Mit den nachstehend beschriebenen Bestückungen 
wurden folgende Prüfungen in den 3 Achsen X, Y und 
Z absolviert:
a) Ermitteln der kritischen Resonanzfrequenz.
b) Dauertest bei Resonanzfrequenz.
Die Schwingungserregung erfolgte zwischen 7 und
70 Hz bei einer konstanten Beschleunigung von 1 g in
12 Zyklen von 10 Minuten Dauer.
Insgesamt wurde der Baugruppenträger acht Stunden
lang gerüttelt. Jeweils 2 Stunden lang mit folgender
wechselnder Bestückung:
1. in der XAchse

21 Steckplatten à 420 g
2. in der ZAchse

21 Steckplatten à 420 g
3. in der YAchse

21 Steckplatten à 240 g
4. in der ZAchse

4 Steckplatten à 420 g
plus eine mittig eingesetzte Kassette von 6,22 kg.

Baugruppenträger InterRail®
Prüfung nach NF-Normen der SNCF und DIN EN 50 155

Messergebnisse mit un-
versteiften Steckplatten
Auszug aus den Ergebnis
sen der Messungen in der 
YAchse, Messung an der 
vorderen Profilschiene:
Maximale Resonanz
überhöhung 10,8 g bei 
52,5 Hz.
Messung hinten an der 
Seitenwandverlängerung:
Maximale Resonanz-
überhöhung 9,6 g bei 
52,5 Hz (s. Messkurve).

Messergebnisse mit versteiften Steckplatten
Diese Messungen werden von der Prüfnorm nicht ge
fordert, sie wurden zusätzlich vorgenommen.
Auszug aus den Ergebnissen der Messungen in der 
YAchse, Messung an der vorderen Profilschiene:
Maximale Resonanzüberhöhung 7,6 g bei 47,1 Hz. 

Messung hinten an der Seitenwandverlängerung:
Maximale Resonanzüberhöhung 6,5 g bei 47,1 Hz .

Prüfergebnis
Nach insgesamt 8 Stunden Vibration zeigte der Prüfling 
keine Beschädigung.
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Baugruppenträger InterRail®

Lieferbeispiel
Menge
6 HE

Seitenteil 2
Haube 1
Gewindeleiste (nur Frontseite) 2
Abdeckbleche Lochung Ø 4 / 5,2x4 mm 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4
BefestigungsteileBausatz 1
Profilschiene vorne 2
Profilschiene hinten 2
Profilschiene innen 2
Profilschiene mittig 1
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Tiefenmaße Bauform alpha 3 HE und 6 HE

Baugruppenträger InterRail®

160 220 280220

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform
alpha
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
InterRail  843160 160 162 610
InterRail  843220 220 162 611
InterRail  843280 280 162 612
6 HE  Baugruppenträger
InterRail  846160 160 162 613
InterRail  846220 220 162 614

Lieferumfang
Menge
im Bausatz
alpha
3 HE

Menge
im Bausatz
alpha
6 HE

Seitenteil 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2

BefestigungsteileBausatz 1 1
Profilschiene vorne V12SRFI85 2 2
Profilschiene hinten H12S85 2 2
Profilschiene mittig M1S85 - 1

Zubehör
BestellNr.
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör
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Baugruppenträger InterRail® RFI

Tiefenmaße Bauform delta 3 HE  und 6 HE

����������

160/220 220/280

Bestellangaben für Bausätze

Kartentiefe/
Nenntiefe
[mm]

Bauform
delta
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
InterRail  843220 160/220 162 730
InterRail  843280 220/280 162 731
6 HE  Baugruppenträger
InterRail  846220 160/220 162 732
InterRail  846280 220/280 162 733

Lieferumfang
Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil mit Flansch 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2

Abdeckblech Lochung Ø 4 / 5,2 x 4 mm 2 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1
Profilschiene vorne V12SRFI85 2 2
Profilschiene hinten H22SRFI85 2 2
Profilschiene mittig M2S85 - 1

Zubehör
BestellNr.
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547
Kontaktsatz F1 3 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 605
Kontaktsatz F1 6 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 606
Kontaktsatz 3 HE (Seitenteil/Backplane) 108 274
Kontaktsatz 6 HE (Seitenteil/Backplane) 108 275

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör
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Baugruppenträger InterRail® RFI
mit rückwärtiger Haube oder für rückwärtige Frontplatte

Tiefenmaße Bauform delta 3 HE und 6 HE mit Haube Tiefenmaße Bauform alpha 3 HE und 6 HE für Frontplatte

����������

160220

����������

160/220 160/220

Lieferumfang
Menge 
im Bausatz
alpha
3 HE

Menge
im Bausatz
alpha
6 HE

Menge
im Bausatz
delta
3 HE

Menge
im Bausatz
delta
6 HE

Seitenteil mit Flansch 2 2 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2 2 2

Abdeckblech Lochung Ø 4 / 5,2 x 4 mm 2 2 2 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profil) 4 4 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1 1 1
Haube 1 1 - -
Profilschiene vorne/hinten V12S85 2 2 4 4
Profilschiene hinten H22RFI85 geschr. Haube 2 2 - -
Profilschiene mittig M2S85 - 1 - -
Profilschiene hinten H12S85 - - 2 2
Profilschiene mittig M1S85 - - - 1

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform
delta
mit Haube
BestellNr.
409.

f. Frontplatte

Kartentiefe/
Nenntiefe
[mm]

Bauform
alpha
f. Frontplatte
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
InterRail RFI 843160 160 162 734 - -
InterRail RFI 843220 220 162 735 160/220 162 738
6 HE  Baugruppenträger
InterRail RFI 846160 160 162 736 - -
InterRail RFI 846220 220 162 737 160/220 162 739

Zubehör
BestellNr.
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547
Kontaktsatz F1 3 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 605
Kontaktsatz F1 6 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 606

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör
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Baugruppenträger InterRail® RFI-IEEE

Tiefenmaße IEEE Bauform delta 3 HE und 6 HE mit Haube Tiefenmaße IEEE Bauform alpha 3 HE und 6 HE für Frontplatte

����������

160/220 160/220

����������

160220

Lieferumfang
Menge 
im Bausatz
mit Haube
3 HE

Menge
im Bausatz
mit Haube
6 HE

Menge
im Bausatz
f. Frontplatte
3 HE

Menge
im Bausatz
f. Frontplatte
6 HE

Seitenteil mit Flansch 2 2 2 2
Gewindeleiste (nur Frontseite) 
Gewindeleisten müssen je nach Art des Ausbaus zusätzlich bestellt  werden ! 2 2 2 2

Abdeckblech Lochung Ø 4 / 5,2 x 4 mm 2 2 2 2
RFIFeder A2 (Abdeckblech/Profilschiene) 4 4 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1 1 1
Haube 1 1 - -
Profilschiene vorne V12IEEE85 1 2 1 2
Profilschiene vorne/hinten V12S85 1 - 3 2
Profilschiene hinten H22RFI85 f. Haube 2 2 - -
Profilschiene mittig M2S85 - 1 - -
Profilschiene innen H12S85 - - 2 2
Profilschiene mittig-innen M1S85 - - - 1

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform
delta
mit Haube
BestellNr.
409.

f. Frontplatte

Kartentiefe/
Nenntiefe
[mm]

Bauform
alpha
f. Frontplatte
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
InterRail RFI 843160 160 162 740 - -
InterRail RFI 843220 220 162 741 160/220 162 744
6 HE  Baugruppenträger
InterRail RFI 846160 160 162 742 - -
InterRail RFI 846220 220 162 743 160/220 162 745

Zubehör
BestellNr.
409.

Gewindeleiste 84 x M 2,5 091 255
Isolierstreifen 84 TE 051 981
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547
Kontaktsatz F1 3 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 605
Kontaktsatz F1 6 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 606

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör



Dieser Katalog enthält Lager und Standardteile. Weitere Produkte und Größen auf Anfrage3.28

B
au

gr
up

pe
nt

rä
ge

r

Baugruppenträger InterRail® - SNCF 

Bestellangaben für Bausätze

Nennbreite/
Nenntiefe
[mm]

Bauform
alpha
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
InterRail SNCF363220 36 - 220 108 251
InterRail SNCF843220 84 - 220 108 250
6 HE  Baugruppenträger
InterRail SNCF366220 36 - 220 107 716
InterRail SNCF846220 84 - 220 102 822

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör

Lieferumfang
Menge 
im Bausatz 
alpha 
3 HE

Menge 
im Bausatz 
alpha 
6 HE

Seitenteil mit Flansch 2 2
Seitenwandverlängerung 2 2
Verdrahtungsrahmen 1 2
Verdrahtungsschutzwinkel 2 4
Führungsschiene kurz 2 2
Führungsschiene lang 2 2
Profilschiene vorne V12S 2 2
Profilschiene hinten H12S 2 2
Profilschiene mitte M1S - 1
Gerätegriff 2 2
Zahlenstreifen 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1
Gewindeleisten 4 6
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Bestellangaben für Bausätze

Nennbreite/
Nenntiefe
[mm]

Bauform
delta
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
InterRail SNCF RFI363220 36 - 220 108 255
InterRail SNCF RFI843220 84 - 220 108 254
6 HE  Baugruppenträger
InterRail SNCF RFI366220 36 - 220 108 253
InterRail SNCF RFI846220 84 - 220 108 252

Lieferumfang
Menge 
im Bausatz 
delta 
3 HE

Menge 
im Bausatz 
delta 
6 HE

Seitenteil mit Flansch 2 2
Seitenwandverlängerung 2 2
Verdrahtungsrahmen 1 2
Verdrahtungsschutzwinkel 2 4
Führungsschiene kurz 2 2
Führungsschiene lang 2 2
Profilschiene vorne V12S 2 2
Profilschiene hinten H22S 2 2
Profilschiene mitte M2S - 1
Abdeckblech 
mit Lochung Ø 8 mm

2 2

RFIFedern A2 
(Abdeckblech/Profilschiene)

4 4

Gerätegriff 2 2
Zahlenstreifen 4 4
BefestigungsteileBausatz 1 1
Gewindeleisten 4 6

Zubehör
BestellNr.
409.

Führungshalter VIB 1,6-220 ohne Mutter 058 944
Sonderschraube M 3,2 x 12 102 432
RFIFeder P2  84 (Profil/Frontplatte) 106 547
Kontaktsatz F1 3 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 605
Kontaktsatz F1 6 HE (Seitenteil/Frontplatte) 093 606

Weitere Details und Ausbauteile siehe Kapitel Zubehör

Baugruppenträger InterRail® - SNCF RFI
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Beschreibung
Die CompactPCI SystemBaugruppen zeichnen sich 
durch folgende Besonderheiten aus:

√ Das ausgereifte HFDichtungskonzept ermöglicht
eine  hohe Schirmwirkung des Baugruppenträgers.
(siehe Kapitel Baugruppenträger RFISHIELDED)

√ Der Aufbau bietet zusätzlichen Raum für Laufwerke
und Festplatten.

√ Sie sind mit einem ATX Netzgerät 300 W mit Weit
bereichseingang und PFC ausgestattet.

√ CPCI Backplane nach Specification 2.0 Rev. 3.0 mit
oder ohne Rear I/O

√ Konvektionslüftung oder aktive Lüftung

Lieferform
Baugruppenträger werden komplett montiert, verdrah
tet und geprüft geliefert.

Weitere Systeme auf Anfrage lieferbar.

System-Baugruppen CompactPCI

Technische Daten

Normen
nach DIN 41 494, IEC 60 2973, IEEE 1101.10
IEC 61 0764101, CPCI Specification 2.0, Revision 3.0

Breite / Breitenraster 84 nutzbare Teilungen / 5,08 mm

Tiefe der Leiterplatte Frontseitig 160 mm , Rückseitig 80 mm

Tiefenraster Seitenteil 10 mm

Werkstoffe

Schrauben: Stahl 
RFIFedern: Edelstahl
Führungshalter: Kunststoff
übrige Teile: Aluminium

Oberflächen
Schrauben: verzinkt und chromatiert 
Seitenteile und Abdeckbleche: unbehandelt (seewasserbeständig) 
übrige Teile: passiviert

Schutzart
nach DIN 40 050 IP 20
Berührungsschutz nach VDE 0160

Anwendungsklasse 25 °C, +70 °C, 75% relative Feuchte

Schutzerdung
Alle Metallteile sind nach dem Montieren  gemäß 
VDE 100/12.65, § 6 Nb leitend miteinander verbunden
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Lieferbeispiel

1	 Baugruppenträger RFISHIELDED CPCI / REAR I/O 84 TE, 
260 mm Nenntiefe 
(Leiterplatte vorne 160 mm, hinten 80 mm)

1 Busplatine 8 Slot, 3 HE, 32 Bit, Systemslot rechts
1 ATX Netzgerät 300 W Weitbereichseingang und PFC, 

mit montierter Frontplatte.
1 Blindfrontplatte vorne 16 TE
1 Blindfrontplatte vorne 4 TE 

(durch entfernen dieser Frontplatte kann wahlweise ein CPU 
von 4 TE oder 8 TE 
ohne Umbau des Baugruppenträgers verwendet werden.)

1 Blindfrontplatte hinten 48 TE 
1 Blindfrontplatte hinten 8 TE 
1 Paar Führungshalter rot 160 mm (CPU) 

einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

1 Paar Führungshalter rot 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 160 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und ESDFeder im 
unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung 
und ESDFeder im unteren Führungshalter

System-Baugruppen CompactPCI
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System-Baugruppe CompactPCI-6 HE-Rear I/O

BestellNr.: 409. 122 297

bestehend aus:
1	 Baugruppenträger RFISHIELDED CPCI / REAR I/O 	

84 TE, 260 mm Nenntiefe 
(vorne 160 mm, hinten 80 mm)

1 Busplatine 8 Slot, 6 HE, 64 Bit, Systemslot rechts
1 ATX Netzgerät 300 W Weitbereichseingang und 

PFC, mit montierter Frontplatte.
(optional Frontplatte mit Laufwerksausbruch über 
dem Netzgerät)

1 Blindfrontplatte vorne 16 TE
1 Blindfrontplatte vorne 4 TE  

(durch entfernen dieser Frontplatte kann wahlweise 
ein CPU von 4 TE oder 8 TE ohne Umbau des 
Baugruppenträgers verwendet werden.)

1 Blindfrontplatte 48 TE (hinten)
1 Blindfrontplatte 8 TE (hinten)
1 Paar Führungshalter rot 160 mm (CPU) 

einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

1 Paar Führungshalter rot 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 160 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 			
ESDFeder im unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und ESDFeder im 
unteren Führungshalter

System-Baugruppe CompactPCI- 
3 HE und 6 HE-Rear I/O

System-Baugruppe CompactPCI-3 HE-Rear I/O

BestellNr.: 409. 122 295

bestehend aus:
1	 Baugruppenträger RFISHIELDED CPCI / REAR I/O

84 TE, 260 mm Nenntiefe 
(Leiterplatte vorne 160 mm, hinten 80 mm)

1 Busplatine 8 Slot, 3 HE, 32 Bit, Systemslot rechts
1 ATX Netzgerät 300 W Weitbereichseingang und 

PFC, mit montierter Frontplatte.
1 Blindfrontplatte vorne 16 TE
1 Blindfrontplatte vorne 4 TE 

(durch entfernen dieser Frontplatte kann wahlweise 
ein CPU von 4 TE oder 8 TE ohne Umbau des 
Baugruppenträgers verwendet werden.)

1 Blindfrontplatte hinten 48 TE 
1 Blindfrontplatte hinten 8 TE 
1 Paar Führungshalter rot 160 mm (CPU)  

einschließlich IEEEKodierung 
und ESDFeder im unteren Führungshalter

1 Paar Führungshalter rot 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 160 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung 
und ESDFeder im unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und ESDFeder im 
unteren Führungshalter
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 System-Baugruppe CompactPCI-
6 HE+1 HE-Rear I/O und 4 HE-Rear I/O

System-Baugruppe CompactPCI-4 HE-Rear I/O

BestellNr.: 409. 122 300

bestehend aus:
1	 Baugruppenträger RFISHIELDED CPCI / REAR I/O 	

84 TE, 260 mm Nenntiefe 
(vorne 160 mm, hinten 80 mm) für waagerecht 
eingebaute 6 HE Leiterplatten

1 Busplatine 4 Slot, 6 HE, 64 Bit, Systemslot rechts
(1 Slot zur freien Verfügung z.B. für Festplatte oder 
Laufwerk.)

2	 Frontplatten  6 HE  4 TE (1 vorne, 1 hinten)
(durch entfernen dieser Frontplatte kann wahlweise 
ein CPU von 4 TE oder 8 TE ohne Umbau des 
Baugruppenträgers verwendet werden.)

1 ATX Netzgerät 300 W Weitbereichseingang und 
PFC, mit integrierter 32 TE Frontplatte vorne.

1 Lüfter 
1 Paar Führungshalter rot 160 mm (CPU) 

einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

1 Paar Führungshalter rot 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

4 Paar Führungshalter schwarz 160 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 			
ESDFeder im unteren Führungshalter

4 Paar Führungshalter schwarz 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 			
ESDFeder im unteren Führungshalter

System-Baugruppe CompactPCI-6 +1HE-Rear I/O

BestellNr.: 409. 122 301

bestehend aus:
1	 Baugruppenträger RFISHIELDED CPCI / REAR I/O 	

84 TE, 260 mm Nenntiefe 
		  (vorne 160 mm, hinten 80 mm)
1 	 Busplatine 8 Slot, 6 HE, 64 Bit, Systemslot rechts
1 	 ATX Netzgerät 300 W Weitbereichseingang und 	

PFC, mit montierter Frontplatte.
(optional Frontplatte mit Laufwerksausbruch 
über dem Netzgerät)

1 	 Blindfrontplatte vorne 16 TE 
1 	 Blindfrontplatte vorne 4 TE (durch entfernen dieser 

Frontplatte kann wahlweise ein CPU (Prozessor) 
		  von 4 TE oder 8 TE ohne Umbau des Baugruppen-	
		  trägers verwendet werden.)
1 Blindfrontplatte hinten 48 TE
1 Blindfrontplatte hinten 8 TE 
1	 Lüfterschublade mit integriertem Lüfter
1 Paar Führungshalter rot 160 mm (CPU) 

einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

1 Paar Führungshalter rot 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 
ESDFeder im unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 160 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 			
ESDFeder im unteren Führungshalter

7 Paar Führungshalter schwarz 80 mm (CPU) 
einschließlich IEEEKodierung und 			
ESDFeder im unteren Führungshalter
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System-Baugruppen
Konfiguration

Für Ihre
individuelle System-Baugruppen-Konfiguration 

fragen Sie uns: 
Telefon +49 (0) 61 51-13 73-0

Sie finden Ihren zuständigen Ansprechpartner im Internet unter: 
www.intermas-el.com 

Konfiguration System-Baugruppe CompactPCI

 Gehäuse
 Baugruppenträger

Stück ________
Stück ________

Abmessungen
Höhe:	  3 HE  6 HE  andere _____  HE
Breite:	  84 TE  42 TE  andere _____  TE
Tiefe:	  260 mm  andere _____  mm

Backplane

 CPU Anzahl Slots ________

 J1 VME Anzahl Slots ________

 J1/J2 Monolithic VME Anzahl Slots ________

 VME64x Anzahl Slots ________
Rear I/O:  80 mm  andere _____  mm

 CPCI Anzahl Slots ________
Systemslot:  rechts  links
Breite Systemslot:  4 TE  8 TE
Rear I/O :  80 mm  andere _____  mm

Einbaulage Leiterplatten:  horizontal  vertikal

Tiefe der Leiterplatten:  160 mm  andere_____  mm

Stromversorgung / PSU:

 AC / DC  DC / DC
 ATX  300 Watt	  400 Watt
 19“  300 Watt	  400 Watt
 andere Watt ________
 Aktive Belüftung des Systems

Zubehör  Harddisk  CDROM  Folientastatur

Bemerkungen

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Beschreibung
Der Baugruppenträger InterProtect® zeichnet sich 
durch folgende konstruktive Besonderheiten aus:

√ Die obere und untere Abdeckung besteht aus 
einem durchgängig massiven Aluminium-Strang- 
pressprofil, die Oberfläche ist passiviert.

√ Die Profile haben pro Seite 11 Anschraubpunkte 
um die Seitenteile zu befestigen.

√ Die Profile sind mit Nuten zum Einschieben von 
Montage- bzw. Gewindeleisten ausgestattet, diese 
dienen zur Befestigung von Frontplatte, Rückwand, 
Führungshaltern und zur Stecker- bzw. Backplane-
befestigung.

√ Stecker- und Backplane-Ebenen sind bei den 
Nenntiefen 160, 180, 220 und 240 mm realisierbar.

√ Führungshalter können bei Nenntiefe 160 und 220 
mm angebracht werden, wahlweise steckbar oder 
anschraubbar.

√ Die Seitenteile, Frontplatte und Rückwand die aus 
seewasserbeständigem Aluminium gefertigt sind, haben 
eine Materialstärke von 4 mm und sind passiviert.

√ Frontplatte und Rückwand werden beim 3HE mit 
jeweils 28 (42TE) bzw, 52 (84TE) Schrauben, beim 6HE 
mit 36 (42TE) bzw. 60 (84TE) Schrauben befestigt.

Baugruppenträger InterProtect®

√ Durch den Einsatz hochwertiger Dichtungsmateri-
alien wird ein optimaler Schutz gegen Schmutz, Staub
und das Eindringen von Wasser gewährleistet.

√ Durch Verwendung von leitfähigen Dichtungen
wird eine optimale Schrimdämpfung erreicht.

√ Die Dichtungen sind aus Silikon bzw. die leitfähige
Variante aus Silikon, gefüllt mit Partikeln aus vernic-
keltem Graphit. Auf Kundenwunsch können auch
Dichtungen aus Fluorsilikon, oder Fluorsilikon gefüllt
mit leitfähigen Partikeln aus versilbertem Aluminium
verwendet werden.

Lieferform: 
Baugruppenträger werden unmontiert als Bausatz ge-
liefert. Stückzahlenabhängig werden die Baugruppen-
träger bausatzweise verpackt oder gleiche Teile jeweils 
zusammengefasst.

Auf Anfrage als komplett montierter und verdrahteter 
Baugruppenträger entsprechend Ihren Vorstellungen 
lieferbar.
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Baugruppenträger InterProtect®

Baugruppenträgerfront 6 HEBaugruppenträgerfront 3 HE

Abmessungen

Technische Daten
Abmessungen nach DIN 41 494/ IEC 60 297

Breite / Breitenraster 84 / 42 nutzbare Teilungen / 5,08

Tiefe der Leiterplatte 160, 180, 220, 240 mm (Nenntiefe)

Steckverbinderbefestigung M 2,5 im Raster von 5,08 mm für Steckverbinder nach
DIN 41 612, VG 95 324, IEC 60 603-2

Werkstoffe
Schrauben: Edelstahl, Montage- und Gewindeleisten: Stahl
oder Edelstahl, übrige Teile: Aluminium

Oberflächen
Aluminiumteile: farblos passiviert, Stahlteile verzinkt
und farblos chromatiert

Schutzart nach DIN EN 60529, IP66

Temperaturbereich -55 bis +160 °C

Anwendungsklasse 25 °C, +70 °C, 75% relative Feuchte

Schutzerdung
Alle Metallteile sind nach dem Montieren gemäß
VDE 100/12.65, § 6 Nb leitend miteinander verbunden

Tiefenbaumaße des Baugruppenträgers
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Baugruppenträger InterProtect®

Baugruppenträger 6HE

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform
BestellNr.
409.

3 HE  Baugruppenträger
42-3-280 280 138 802
84-3-280 280 138 803
6 HE  Baugruppenträger
42-6-280 280 138 821
84-6-280 280 138 822

Baugruppenträger 3HE
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Baugruppenträger InterProtect®

Lieferumfang
Menge
im Bausatz
3HE-42TE

Menge
im Bausatz
3HE-84TE

Menge
im Bausatz
6 HE-42TE

Menge
im Bausatz
6 HE-84TE

BGT Profil 280 2 2 2 2
Seitenteil 280 2 2 2 2
Frontplatte 1 1 1 1
Rückwand 1 1 1 1
Gewindeleiste 4 4 4 4
Linsenschraube M3x12 28 52 36 60
Linsenschraube M4x16 44 44 44 44
Verbinder 6HE - - 4 4
Senkschraube M3x6 Nyseal - - 8 8

Bestellangaben Bausatz
BestellNr.
409.

Backplane-Haltewinkel 42TE 138 976
Backplane-Haltewinkel 84TE 138 977

Bausatz Backplane-Haltewinkel 

Werkstoff:    Aluminium 
Oberfläche:  farblos passiviert (TCP)

Lieferumfang:
2 Backplane-Haltewinkel
2 Gewindeleisten
Befestigungsschrauben

Bausatz Steckerbefestigung 

Werkstoff:    Aluminium 
Oberfläche:  farblos passiviert (TCP)

Lieferumfang:
2 Steckerbefestigungen
2 Gewindeleisten
Befestigungsschrauben

Bestellangaben Bausatz
BestellNr.
409.

Steckerbefestigung 42TE 138 978
Steckerbefestigung 84TE 138 979

Dichtungen sind nicht im Lieferumfang der Grundbausätze enthalten. Sie müssen je nach Anwendungsbereich 
und Anforderung an das Dichtungsmaterial gesondert bestellt werden. Weitere Details und Ausbauteile siehe  
Kapitel Zubehör. 
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Baugruppenträger InterProtect® Zubehör

Bestellangaben für Montageleiste 
rastend 

 

n = Anzahl der Löcher
A
[mm].

B
[mm]

Stahl
BestellNr.
409.

Edelstahl
BestellNr.
409.

42 218,14 202,28 138 811 138 872
84 431,50 421,64 138 812 138 873

Weitere Längen auf Anfrage

Montageleiste für Führungshalter rastend

Werkstoff:   Stahl oder Edelstahl
Oberfläche: galv. verzinkt, farblos chromatiert

 bzw. Edelstahl blank

Pro Führungshalter-Ebene werden 
4 Lochleisten benötigt. 

Bestellangaben für Montageleiste  
schraubbar

n = Anzahl der Löcher
A
[mm].

B
[mm]

Stahl
BestellNr.
409.

Edelstahl
Bestell-Nr. 
409.

42 218,14 202,28 138 870 138 874
84 431,50 421,64 138 871 138 875

Lochleisten aus Edelstahl und weitere Längen auf Anfrage

Montageleiste für Führungshalter schraubbar

Werkstoff:   Stahl oder Edelstahl
Oberfläche: galv. verzinkt, farblos chromatiert

 bzw. Edelstahl blank

Pro Führungshalter-Ebene werden 
4 Lochleisten benötigt. 
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Baugruppenträger InterProtect® Dichtungen

Bestellangaben für Bausätze
Dichtungssatz Dichtungssatz IP *

BestellNr.
409.

Dichtungssatz IP/EMV **
BestellNr.
409.

3HE-42TE 138 905 138 906
3HE-84TE 138 908 138 909
6HE-42TE 138 911 138 912
6HE-84TE 138 914 138 915

Lieferumfang:

2 Dichtungen seitlich rechs und links 
2 Dichtungen seitlich links und rechts
2 Dichtungen V/H

Baugruppenträger 3HE

Baugruppenträger 6HE

Realisierung der Schirmung

* Dichtung aus Silikon / ** Dichtung aus Silikon mit vernickeltem Graphit als Füllstoff.
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Schirmdämpfung
Die Schirmdämpfung des unbestückten Baugruppen-
trägers wurde nach DIN EN 61 587-Teil 3 ermittelt.

Prüfinstitut
Die Messungen wurden bei der Firma hummel electro-
nic in Fellbach durchgeführt.

Prüfling 1
Dieser Prüfling war mit leitenden Dichtungen, aus mit 
vernickelten Graphitpartikeln gefülltem Silikon, ausge-
stattet. 

Prüfling 2
Dieser Prüfling war mit reinen SilikonDichtungen ausge-
stattet.

Schirmdämpfungsmessung InterProtect®

Schirmeffektivität in Abhängigkeit von den eingesetzten Dichtungen
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Baugruppen Konfiguration InterProtect®

Konfiguration Baugruppe

 Gehäuse
 Baugruppenträger

Stück ________
Stück ________

Abmessungen
Höhe:	  3 HE  6 HE  andere _____  HE
Breite:	  84 TE  42 TE  andere _____  TE
Tiefe:	  280 mm

Backplane

 CPU Anzahl Slots ________

 J1 VME Anzahl Slots ________

 J1/J2 Monolithic VME Anzahl Slots ________

 VME64x Anzahl Slots ________

 CPCI Anzahl Slots ________
Systemslot:  rechts  links
Breite Systemslot:  4 TE  8 TE

Tiefe der Leiterplatten:  160 mm	  180 mm	  220 mm 	 240 mm

Zubehör:

 Backplane-Haltewinkel
 Steckerbefestigung
 Montageleiste Führungshalter rastend
 Montageleiste Führungshalter schraubbar
 Dichtung:

 Silikon  Silikon mit vernickeltem Graphit

Bemerkungen

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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