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Zubehör

CoolSpot

19”- Querstromgebläse

19”- Lüftereinschübe

RFI-Federn
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19”- Querstromgebläse

19”- Querstromgebläse

Zur Belüftung 160 mm tiefer Baugruppen.

Gebläse zur Belüftung von 220 mm tiefen Baugruppen 
auf Anfrage.

Lieferumfang:
Querstromgebläse
Filtermatte
Stützgitter für Filtermatte

Technische Daten

Antrieb
Wechselstrom: 	Kurzschlussaußenläufermotor 
Gleichstrom: 	 kollektorloser Gleichstrommotor

Umgebungstemperatur
Wechselstrom: 	25 bis +65 °C 
Gleichstrom: 	 25 bis +55 °C

Lagerung Rillenkugellager

Lebensdauer 20.000 h

Schutzart IP 10 nach DIN 40050

Filtermatte Viledon PSB 145-S

elektrischer Anschluss rückwärtige Klemmleiste

Werkstoffe
Lüftergehäuse: Stahlblech 
Seitenteile, Flansch, Stützgitter, Frontgitter: Kunststoff

Oberfläche Lüftergehäuse: verzinkt und chromatiert

Bestellangaben

Bezeichnung
Nenntiefe	
[mm]

Spannung 
[V]

Frequenz 
[Hz]

Volumen
strom
[m3/h]

BestellNr. 
409.

für Schrankeinbau
EQR 160 KS 160 AC 230 50/60 260 091 833

EQR  160 KG 160 AC 230 50/60 235 091 834

Zubehör
BestellNr. 
409.

Schutzgitter 091 836
Motorschutzhaube aus Kunststoff 091 835
Packung mit je 10 Stück

Filtermatte für EQR und GQR 026 519
Filtermatte für EQR 160 KG 026 520
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19”- Lüftereinschub 1 HE

19”- Lüftereinschub 1 HE

Zur Belüftung von Baugruppen im Schrank oder Gehäuse.

Lieferumfang:
1 Frontplatte
1 Gehäuse mit Gitter
3 Lüfter
1 Kaltgerätesteckdose
1 Zugentlastung für Netzeingangskabel

Lüftereinschub mit 6 Lüftern und weitere Spannungen 
auf Anfrage

Zubehör

Anschlussleitung Schuko/UTE, 2,5 m
BestellNr.: 409. 166 275

19”- Lüftereinschub 1 HE, drehzahlgeregelt und 
überwacht

Zur Belüftung von Baugruppen im Schrank oder Gehäuse.

Lieferumfang:
1 Frontplatte
1 Gehäuse mit Gitter
3 Lüfter
1 Anschlussleitung, Kabellänge 2,5 m, offenes Ende
1 Temperaturfühler extern, NTC Widerstand, 
   Kabellänge 1,5 m

Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C

Max. stat. Druck 73  88 Pa

Schalldruckpegel 56,5  60,2 dB (A)

Leistungsaufnahme 45 / 42 W

Werkstoffe

Frontplatte: 
3 mm Aluminium eloxiert, 
Gehäuse: 
1 mm Stahlblech, Aluzink

Bestellangaben

Bezeichnung
Tiefe	
[mm]

Spannung 
[V]

Frequenz 
[Hz]

Volumen
strom
[m3/h]

BestellNr. 
409.

Lüftereinschub 1 HE 193 AC 230 50/60 440520 166 274

Bestellangaben

Bezeichnung
Tiefe	
[mm]

Spannung 
[V]

Volumen- 
strom
[m3/h ]

BestellNr. 
409.

Lüftereinschub 1 HE drehzahlgeregelt und überwacht 193 DC 24 467 166 276

Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 65 °C

Max. stat. Druck 70 Pa

Schalldruckpegel 63,5 dB (A)

Leistungsaufnahme 15,9 W

Werkstoffe

Frontplatte: 
3 mm Aluminium eloxiert, 
Gehäuse: 
1 mm Stahlblech, Aluzink

Technische Daten Regelung / Überwachung
Regelbereich Umschalter 20  40 °C auf 30  50 °C

Fühleranschluss
rückseitiger Steckkontakt
b. Fühlerbruch max. Drehzahl

Signal bei
Drehzahl < 20 %  Nenndrehzahl; 
Einschaltverzögerung < 4 s, 
Signalverzögerung < 1 s

Signalisierung

Anzeige über LEDs
potentialfreier Kontakt, 
Schaltleistung 20 W 
Schaltspannung max. 100 V
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CoolSpot -
19“ 1 HE Lüftereinschub mit stufenlos verschiebbaren Lüftermodulen

Beschreibung CoolSpot Basisrahmen
Der CoolSpot Lüftereinschub zeichnet sich durch 
folgende konstruktive Besonderheiten aus:
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Der CoolSpot ist ein Lüftereinschub in 1HE Bauweise 
mit stufenlos verschiebbaren Lüftermodulen. Er bietet 
die Möglichkeit entsprechend der anfallenden 
Wärmelast die Anzahl der Lüfter zu variieren und 
dient somit der kostengünstigen, aber hocheffektiven 
und punktgenauen Kühlung elektronischer 
Baugruppen in 19“-Schränken oder Gehäusen. 
Durch das stufenlose freie Positionieren der Lüfter 
kann gezielt Kühlluft an Hot Spots zugeführt werden.

√ Der Basisrahmen des Lüftereinschubes besteht
aus einer Frontplatte, zwei Seitenstreifen sowie
einem Abschlussprofil.

√ Die Seitenstreifen werden aus farblos
voreloxiertem Aluminium gefertigt. Die durch die
Bearbeitung entstehenden Schnittkanten sind
unbehandelt. Frontplatte und Abschlussprofil
sind ebenfalls farblos eloxiert.

√ Um den Aufbau so kostengünstig wie möglich
zu halten, werden sowohl Frontplatte A als auch
Abschlussprofil B aus demselben
Ausgangsprofil hergestellt. Durch die
notwendige spanende Bearbeitung sind die
entstehenden Schnittkanten hier ebenfalls
unbehandelt.

√ Die Profile sind auf der Innenseite mit zwei
Schenkeln (Pos. 1 & 2) ausgestattet, die eine
lineare Führung der Lüfterkassetten
ermöglichen.

√ Der obere Schenkel verfügt außerdem über eine
Nut (Pos. 3), die zur Aufnahme von Halteclips
dient. Mit diesen Halteclips lassen sich die
Lüfterkassetten gegen ungewolltes Verschieben
sichern.

√ Mittig befindet sich ein Schraubkanal (Pos.4),
der die Montage an den Seitenstreifen durch
gewindeformende Schrauben ermöglicht.

√ Jeder Seitenstreifen verfügt über vier geprägte
Noppen (Pos. 5), die bei der Montage des
Basisrahmens einen ausreichenden
Verdrehschutz gewährleisten, obwohl der
komplette Basisrahmen montagefreundlich mit
nur vier Schrauben zusammengefügt wird.



Beschreibung CoolSpot Erweiterungssatz
Da der beschriebene Aufbau des CoolSpot 
Basisrahmens nur den Einbau von maximal vier Stück 
Lüfterkassetten -in einreihiger Anordnung- zulässt, ist 
auch ein Erweiterungssatz verfügbar.

Beschreibung CoolSpot Lüfterkassette
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√ Der Erweiterungssatz nutzt die bereits
vorhandene Frontplatte und das
Abschlussprofil des Basisrahmens und ergänzt
diesen um ein Zwischenprofil C.

√ Die beiden Seitenstreifen des Basisrahmens
werden durch längere Seitenstreifen D ersetzt.

√ Diese Umbaumaßnahmen ermöglichen den
Einbau von maximal 8 Stück Lüfterkassetten in
zweireihiger Anordnung.

√ Die CoolSpot Lüfterkassette zeichnet sich
durch einfachste Montage aus.

√ Die Lüfterkassette besteht entweder aus einem
Lüfter im Standardmaß 92x92x25 mm sowie
zweier Montagebleche oder aus einem Lüfter
im Standardmaß 120x120x32 mm sowie den
dazugehörigen Montageblechen.

√ Jedes der beiden Montagebleche verfügt über
zwei Zapfen. Bei der Montage der Kassette
dienen diese Zapfen zur Positionierung des
Lüfters und als Verdrehschutz.

√ Die beiden Montagebleche werden mit nur
zwei gewindeformenden Schrauben E
miteinander verbunden. Hierdurch erfolgt eine
Klemmung des Lüfters zwischen den beiden
Montageblechen. Für den Lüfter selbst ist
keine zusätzliche Schraubverbindung
erforderlich.

√ Durch das Auswechseln der Montagebleche
lassen sich beliebige Lüfter bis zu einer
Bauhöhe von 32mm einsetzen.

√ Um die Lüfterkassetten gegen das
Verschieben im Lüftereinschub zu sichern,
beinhaltet der Bausatz jeder Lüfterkassette je
vier Halteclips.

√ Um der Nachfrage nach Lüfterkassetten mit
hoher Lebensdauer oder optimalem Kosten-
Nutzen-Verhältnis gerecht zu werden, setzen
wir in unseren Lüfterkassetten wahlweise
Lüfter von SEPA oder EBM-Papst ein. Andere
Lüftertypen können auf Anfrage geliefert
werden.



Dieser Katalog enthält Lager und Standardteile. Weitere Produkte und Größen auf Anfrage8.6

Zu
be

hö
r

Beschreibung CoolSpot Verdrahtungssatz

Technische Daten

Abmessungen der Frontplatte Breite: 19“ (482,6 mm) 
Höhe: 1HE  (43,6 mm)

Gehäusetiefe Basisrahmen

Werkstoffe Schrauben aus Stahl, verzinkt mit benutzerfreundlichem Torx-Antrieb 
Halteclips aus Edelstahl
Montagebleche aus Stahlblech verzinkt
Alle übrigen Teile aus Aluminium

Aluminiumteile farblos eloxiert
Stahlteile verzinkt und passiviert

Oberflächen

1-reihig 92er Lüftergöße: 178 mm
1-reihig 120er Lüftergröße: 205 mm

Gehäusetiefe inkl. montiertem Erweiterungssatz 2-reihig 92er Lüftergöße: 353,2 mm
2-reihig 120er Lüftergröße: 407,2 mm

Nennleistung

12 VDC (andere Spannungen auf Anfrage)Nennspannung

abhängig von Lüfterkassette

-10°C … +70°C

Schutzgrad 

Betriebstemperatur 

IP20

Lagertemperatur -40°C … +70°C

Höhe über NN bis 2000 m

Volumenstrom abhängig von Lüfterkassette

CoolSpot -
19“ 1 HE Lüftereinschub mit stufenlos verschiebbaren Lüftermodulen

√ Standardmäßig ist ein Verdrahtungssatz erhältlich, in dem zum Spannungsanschluss des
Lüftereinschubes ein 2-poliger Phoenix-Stecker vorgesehen ist.

√ Abweichende Anschlussstecker können optional bestellt werden.
√ Kleinteile wie Kabelhalter, Kabelbinder, Durchführungstüllen etc. sind ebenfalls Bestandteil des

Verdrahtungssatzes.
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Abmessungen

CoolSpot -
19“ 1 HE Lüftereinschub mit stufenlos verschiebbaren Lüftermodulen 
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208 380

Bestellangaben Bausatz Bestellangaben Bausatz

CoolSpot Basisrahmen

Lieferumfang Basisrahmen

1 Frontplatte
2 Seitenstreifen
1 Abschlussprofil
4 Senkschrauben Taptite M4x16 Torx

CoolSpot Erweiterungssatz 

Lieferumfang Erweiterungssatz

1 Zwischenprofil
2 Seitenstreifen lang
2 Senkschrauben Taptite M4x16 Torx

208 591

Lieferumfang Verdrahtungssatz

1 Durchführungstülle
1,5 m Kabel 2-adrig flexibel
3 Minikabelhalter
3 Kabelbinder
2 Aderendhülsen
1 Phoenix Combicon-Steckerteil, 2-polig , Raster 5,08 
mm 0,1 m Schrumpfschlauch
2 Verbindungsklemmen

CoolSpot Lüfterkassette

208 590 208 592

Bestell-Nr.  
 409.

Bestell-Nr.  
409.

Bestell-Nr.  
409.

Bestell-Nr.  
409.

92er Lüftergröße

mit SEPA Lüfter 

mit EBM-Papst Lüfter 146 537

92er Lüftergröße 

120er Lüftergröße 146 533

92er Lüftergröße 

120er Lüftergröße 146 534

Bestellangaben Bausatz

 CoolSpot Verdrahtungssatz 

Lieferumfang Lüfterkassette 92er

2 Montagebleche
1 Lüfter 92x92x25 mm
2 Linsenschrauben Taptite M2,5x5 Torx 4 
Halteclips

Lieferumfang Lüfterkassette 120er

 2 Montagebleche
 1 Lüfter 92x92x25 mm
 2 Linsenschrauben Taptite M2,5x5 Torx 
 4 Halteclips

CoolSpot Lüfterkassette
120er Lüftergröße

mit SEPA Lüfter 

mit EBM-Papst Lüfter

     Bestell-Nr.  
409.

146 538

146 539

Bestellangaben Bausatz
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CoolSpot -
19“ 1 HE Lüftereinschub mit stufenlos verschiebbaren Lüftermodulen



Schritt 2: Auswahl der benötigten CoolSpot Lüfterkassetten in gewünschter Anzahl (max. 4). 
In diesem Beispiel: Lüfterkassette 409. 208 592 mit SEPA Lüfter in 92er Größe. 

Der konfigurierte Wunschlüfter kann auch in montierter Ausführung geliefert werden. 

8.9
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Konfigurationsbeispiel

Schritt 1: Auswahl des benötigten CoolSpot Basisrahmens.
In diesem Beispiel: einfacher Basisrahmen 409. 208 590 für eine 92er Lüftergröße.

CoolSpot -
19“ 1 HE Lüftereinschub mit stufenlos verschiebbaren Lüftermodulen
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RFI-Feder A2 und F3

RFI-Feder A2
Zur Kontaktierung der Abdeckbleche zum Baugruppenträger. 
Sie wird in die Nut der Profilschiene eingesetzt.
Die Feder kann im 10 mm Raster gekürzt werden.

Werkstoff: Edelstahl, 0,1 mm dick

Abdeckblech RFIFeder A2

Profilschiene

086292

RFI-Feder F3
Zur Kontaktierung der Fugen zwischen den Frontplatten und zwi
schen Frontplatte und Flansch sowie zur Kontaktierung der Abdeck
bleche des Gehäuses DiVar.
Die Feder kann im 7,41 mm Raster gekürzt werden.

Werkstoff: Edelstahl, 0,08 mm dick

110965

Dichten der Fugen zwischen den Frontplatten und zwischen Frontplatte und Flansch

Flachfrontplatten Profilfrontplatte

Seitenteil

Flansch

RFIFeder F3

Bestellangaben
Nennbreite 
[TE]

Länge 
[mm]

BestellNr. 
409.

RFIFeder A2 36 182 107 724
RFIFeder A2 42 217 090 800
RFIFeder A2 84 427 085 011

Bestellangaben

Nennhöhe 
[HE]

Höhe
[mm]

BestellNr. 
409.

RFIFeder F32 2   51,37 112 386
RFIFeder F33IEEE 3   95,83 111 112
RFIFeder F33 3 110,65 111 636
RFIFeder F34 4 155,11 112 387
RFIFeder F36IEEE 6 229,21 111 116
RFIFeder F36 6 244,03 111 637
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RFI-Feder F1, Kontaktprofil
und RFI-Feder P2

RFI-Feder F1
Zur Kontaktierung zwischen Frontplatte und Seitenteil in Verbindung 
mit dem Kontaktprofil beim Baugruppenträger InterRail.

Werkstoff: CuSn 0,1 mm dick

RFI-Feder P2
Zur Kontaktierung der Frontplatte und der Rückwand zur Profil-
schiene. Sie wird in die Nut der Profilschiene eingeschnappt.
Die Feder kann im 15,24 mm Raster gekürzt werden.

Werkstoff: Edelstahl, 0,08 mm dick

Frontplatte/
Rückwand

RFIFeder P2

Profilschiene

106545

092824

Seitenteil

RFIFeder F1

Kontaktprofil

Bestellangaben

Nennhöhe	
[HE]

Höhe 
[mm]

BestellNr.
409.

RFIFeder F13 3 106,9 093 400
RFIFeder F16 6 240,25 093 401

Kontaktprofil
Zur Kontaktierung zwischen Frontplatte und Seitenteil in Verbindung 
mit der RFIFeder F1 beim Baugruppenträger InterRail.

Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: passiviert

Bestellangaben

Nennhöhe	
[HE]

Höhe 
[mm]

BestellNr.
409.

Kontaktprofil 3 3 107,5 092 923
Kontaktprofil 6 6 240,85 092 924

Bestellangaben

Nennbreite	
[TE]

Länge
[mm]

BestellNr.
409.

RFIFeder P2 42 212,36 106 546
RFIFeder P2 84 425,72 106 547
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RFI-Feder U1 und U2

RFI-Feder U1
Universelle Anwendung. 
Zur Kontaktierung bei 
Baugruppenträgern, 
Gehäusen und Schränken 
für 1 mm  2,5 mm dickes 
Blech.
Die Feder kann im 10 mm 
Raster gekürzt werden.

Werkstoff:	
Edelstahl, 0,1 mm dick

RFI-Feder U2
Universelle Anwendung. Zur Kontaktierung bei Baugruppenträgern, 
Gehäusen und Schränken für 2,5 mm dickes Blech.
Die Feder kann im 10 mm Raster gekürzt werden.

Werkstoff: Edelstahl, 0,08 mm dick

108116

Form A Form B

Haube

RFIFeder U1
Form B

Seitenteil

Haube

RFIFeder U1 
Form A

Seitenteil

Anwendungsbeispiel Baugruppenträger Anwendungsbeispiel Baugruppenträger Anwendungsbeispiel Systemschrank

Holmprofil

RFIFeder U1 Verkleidungsblech

Anwendungsbeispiel Baugruppenträger

Haube

RFIFeder U2

Seitenteil

RFIFeder U2

Seitenteil

durchgehende Frontplatte

Anwendungsbeispiel Baugruppenträger

Bestellangaben

Form
f.Blechdicke
[mm]

Länge 
[mm]

BestellNr. 
409.

RFIFeder U11,0230 A 1,0 229 114 840
RFIFeder U11,5400 A 1,5 399 101 830
RFIFeder U12,0270 B 2,0 269 107 323

Bestellangaben

f. Blechdicke
[mm]

Länge
[mm]

BestellNr. 
409.

RFIFeder U2 2,5   98,79 108 107
RFIFeder U2 2,5 232,14 108 108
RFIFeder U2 2,5 632,19 109 537
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RFI-Feder M-P2, G-A2, G-P2 und 
RFI-Gewebedichtung

RFI-Feder G-A2
Zur Kontaktierung zwischen den Profilen und den Abdeckblechen des 
Gehäuses InterMeZo.
Die Feder kann im 25 mm Raster gekürzt werden.

Werkstoff: Edelstahl, 0,15 mm dick
Länge: 469 mm

110284

RFI-Feder G-P2
Zur Kontaktierung zwischen der Tür/Rückwand und dem Profil des 
Gehäuses InterMeZo.
Die Feder kann im 14,815 mm Raster gekürzt werden.

Werkstoff: Edelstahl, 0,15 mm dick
Länge: 471,83 mm

110281

RFI-Feder M-P2
Zur Kontaktierung zwischen Seitenwand und Backplane in Verbin
dung mit einem Montagestreifen.
Die Feder kann im 25 mm Raster gekürzt werden.

Werkstoff: Edelstahl, 0,08 mm dick
Maße: 85 x 5 mm  1 = 424 mm

106532

110281

BestellNr.: 409. 106 533

BestellNr.: 409. 110 960

BestellNr.: 409. 111 534

Zubehör 

Klemmplatte
BestellNr.: 409. 111 691

RFI-Gewebedichtung, selbstklebend
Zur Kontaktierung zwischen der Tür/Rückwand und dem Profil des 
Gehäuses.

Werkstoff: Schaumstoffkern Polyurethan ummantelt mit Kupfer-
Nickel (CuNi) Gewebe
Abmessungen: Höhe 9,5 x Breite 6,4 x Länge 1000 mm
Brandschutzklasse: UL 94 V-0

BestellNr.: 409. 175 397




