
Beschreibung
Der Baugruppenträger InterProtect® zeichnet sich 
durch folgende konstruktive Besonderheiten aus:

√ Die obere und untere Abdeckung besteht aus einem
durchgängig massiven Aluminium-Strang- pressprofil,
die Oberfläche ist passiviert.

√ Die Profile haben pro Seite 11 Anschraubpunkte um
die Seitenteile zu befestigen.

√ Die Profile sind mit Nuten zum Einschieben von
Montage- bzw. Gewindeleisten ausgestattet, diese
dienen zur Befestigung von Frontplatte, Rückwand,
Führungshaltern und zur Stecker- bzw. Backplane-
befestigung.

√ Stecker- und Backplane-Ebenen sind bei den
Nenntiefen 160, 180, 220 und 240 mm realisierbar.

√ Führungshalter können bei Nenntiefe 160 und 220
mm angebracht werden, wahlweise steckbar oder
anschraubbar.

√ Die Seitenteile, Frontplatte und Rückwand, die aus
seewasserbeständigem Aluminium gefertigt sind, haben
eine Materialstärke von 4 mm und sind passiviert.

√ Frontplatte und Rückwand werden beim 3HE mit
jeweils 28 (42TE) bzw, 52 (84TE) Schrauben, beim 6HE
mit 36 (42TE) bzw. 60 (84TE) Schrauben befestigt.

Baugruppenträger InterProtect®

√ Durch den Einsatz hochwertiger Dichtungsmateri-
alien wird ein optimaler Schutz gegen Schmutz, Staub
und das Eindringen von Wasser gewährleistet.

√ Durch Verwendung von leitfähigen Dichtungen
wird eine optimale Schrimdämpfung erreicht.

√ Die Dichtungen sind aus Silikon bzw. die leitfähige
Variante aus Silikon, gefüllt mit Partikeln aus vernic-
keltem Graphit. Auf Kundenwunsch können auch
Dichtungen aus Fluorsilikon, oder Fluorsilikon gefüllt
mit leitfähigen Partikeln aus versilbertem Aluminium
verwendet werden.

Lieferform: 
Baugruppenträger werden unmontiert als Bausatz ge-
liefert. Stückzahlenabhängig werden die Baugruppen-
träger bausatzweise verpackt oder gleiche Teile jeweils 
zusammengefasst.

Auf Anfrage als komplett montierter und verdrahteter 
Baugruppenträger entsprechend Ihren Vorstellungen 
lieferbar.

 B
au

gr
up

pe
nt

rä
ge

r

3.35Dieser Katalog enthält Lager und Standardteile. Weitere Produkte und Größen auf Anfrage



Baugruppenträger InterProtect®

Baugruppenträgerfront 6 HEBaugruppenträgerfront 3 HE

Abmessungen

Technische Daten
Abmessungen nach DIN 41 494/ IEC 60 297

Breite / Breitenraster 84 / 42 nutzbare Teilungen / 5,08

Tiefe der Leiterplatte 160, 180, 220, 240 mm (Nenntiefe)

Steckverbinderbefestigung M 2,5 im Raster von 5,08 mm für Steckverbinder nach
DIN 41 612, VG 95 324, IEC 60 603-2

Werkstoffe
Schrauben: Edelstahl, Montage- und Gewindeleisten: Stahl
oder Edelstahl, übrige Teile: Aluminium

Oberflächen
Aluminiumteile: farblos passiviert, Stahlteile verzinkt 
und farblos passiviert

Schutzart nach DIN EN 60529, IP66

Temperaturbereich -55 bis +160 °C

Anwendungsklasse 25 °C, +70 °C, 75% relative Feuchte

Schutzerdung
Alle Metallteile sind nach dem Montieren gemäß
VDE 100/12.65, § 6 Nb leitend miteinander verbunden

Tiefenbaumaße des Baugruppenträgers
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Baugruppenträger InterProtect®

Baugruppenträger 6HE

Bestellangaben für Bausätze

Nenntiefe
[mm]

Bauform
BestellNr.
409

3 HE  Baugruppenträger
42-3-280 280 138802
84-3-280 280 138803
6 HE  Baugruppenträger
42-6-280 280 138821
84-6-280 280 138822

Baugruppenträger 3HE
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Baugruppenträger InterProtect®

Lieferumfang
Menge
im Bausatz
3HE-42TE

Menge
im Bausatz
3HE-84TE

Menge
im Bausatz
6 HE-42TE

Menge
im Bausatz
6 HE-84TE

BGT Profil 280 2 2 2 2
Seitenteil 280 2 2 2 2
Frontplatte 1 1 1 1
Rückwand 1 1 1 1
Gewindeleiste 4 4 4 4
Linsenschraube M3x12 28 52 36 60
Linsenschraube M4x16 44 44 44 44
Verbinder 6HE - - 4 4
Senkschraube M3x6 Nyseal - - 8 8

Bestellangaben Bausatz
BestellNr.
409

Backplane-Haltewinkel 42TE 138976
Backplane-Haltewinkel 84TE 138977

Bausatz Backplane-Haltewinkel 

Werkstoff:    Aluminium 
Oberfläche:  farblos passiviert (TCP)

Lieferumfang:
2 Backplane-Haltewinkel
2 Gewindeleisten
Befestigungsschrauben

Bausatz Steckerbefestigung 

Werkstoff:    Aluminium 
Oberfläche:  farblos passiviert (TCP)

Lieferumfang:
2 Steckerbefestigungen
2 Gewindeleisten
Befestigungsschrauben

Bestellangaben Bausatz
BestellNr.
409

Steckerbefestigung 42TE 138978
Steckerbefestigung 84TE 138979

Dichtungen sind nicht im Lieferumfang der Grundbausätze enthalten. Sie müssen je nach Anwendungsbereich 
und Anforderung an das Dichtungsmaterial gesondert bestellt werden. Weitere Details und Ausbauteile siehe  
Kapitel Zubehör. 
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Baugruppenträger InterProtect® Zubehör

Bestellangaben für Montageleiste 
rastend 

 

n = Anzahl der Löcher
A
[mm].

B
[mm]

Stahl
BestellNr.
409

Edelstahl
BestellNr.
409

42 218,14 202,28 138811 138872
84 431,50 421,64 138812 138873

Weitere Längen auf Anfrage

Montageleiste für Führungshalter rastend

Werkstoff:   Stahl oder Edelstahl 
Oberfläche: galv. verzinkt, farblos passiviert

 bzw. Edelstahl blank

Pro Führungshalter-Ebene werden 
4 Lochleisten benötigt. 

Bestellangaben für Montageleiste  
schraubbar

n = Anzahl der Löcher
A
[mm].

B
[mm]

Stahl
BestellNr.
409

Edelstahl
Bestell-Nr. 
409

42 218,14 202,28 138870 138874
84 431,50 421,64 138871 138875

Lochleisten aus Edelstahl und weitere Längen auf Anfrage

Montageleiste für Führungshalter schraubbar

Werkstoff:   Stahl oder Edelstahl
Oberfläche: galv. verzinkt, farblos passiviert

 bzw. Edelstahl blank

Pro Führungshalter-Ebene werden 
4 Lochleisten benötigt. 
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Baugruppenträger InterProtect® Dichtungen

Bestellangaben für Bausätze
Dichtungssatz

3HE-42TE

Dichtungssatz IP * 
BestellNr.
409

138905

Dichtungssatz IP/EMV ** 
BestellNr.
409

138906
3HE-84TE 138908 138909
6HE-42TE 138911 138912
6HE-84TE 138914 138915

Lieferumfang:

2 Dichtungen seitlich rechs und links 
2 Dichtungen seitlich links und rechts
2 Dichtungen V/H

Baugruppenträger 3HE

Baugruppenträger 6HE

Realisierung der Schirmung

* Dichtung aus Silikon / ** Dichtung aus Silikon mit vernickeltem Graphit als Füllstoff.
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Schirmdämpfung
Die Schirmdämpfung des unbestückten Baugruppen-
trägers wurde nach DIN EN 61 587-Teil 3 ermittelt.

Prüfinstitut
Die Messungen wurden bei der Firma hummel electro-
nic in Fellbach durchgeführt.

Prüfling 1
Dieser Prüfling war mit leitenden Dichtungen, aus mit 
vernickelten Graphitpartikeln gefülltem Silikon, ausge-
stattet. 

Prüfling 2
Dieser Prüfling war mit reinen SilikonDichtungen ausge-
stattet.

Schirmdämpfungsmessung InterProtect®

Schirmeffektivität in Abhängigkeit von den eingesetzten Dichtungen
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Baugruppen Konfiguration InterProtect®

Konfiguration Baugruppe

 Gehäuse
 Baugruppenträger

Stück ________
Stück ________

Abmessungen
Höhe:	  3 HE  6 HE  andere _____  HE
Breite:	  84 TE  42 TE  andere _____  TE
Tiefe:	  280 mm

Backplane

 CPU Anzahl Slots ________

 J1 VME Anzahl Slots ________

 J1/J2 Monolithic VME Anzahl Slots ________

 VME64x Anzahl Slots ________

 CPCI Anzahl Slots ________
Systemslot:  rechts  links
Breite Systemslot:  4 TE  8 TE

Tiefe der Leiterplatten:  160 mm	  180 mm	  220 mm 	 240 mm

Zubehör:

 Backplane-Haltewinkel
 Steckerbefestigung
 Montageleiste Führungshalter rastend
 Montageleiste Führungshalter schraubbar
 Dichtung:

 Silikon  Silikon mit vernickeltem Graphit

Bemerkungen

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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